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Erstbefillung und Druckpriufung
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. Dle Erstbefillung und ErstbeS|edIung der Anlagen ab Bauwasserprovisorium erfolgt mit
ungeeigneten Hilfsmitteln oder verschmutztem Wasser.

+ Dichtheitspriifung mit Wasser bedeutet lange Stagnation vor dem bestimmungsgemassen
Betrieb.

+ Kunststoffmaterialien und verschmutzte Anlageteile sowie ungenugende Spulung begiinstigen
das Wachstum von Mikroorganismen.

» Hygieneprobleme in Trinkwasserinstallationen werden somit oft in der Phase der Erstbeflllung

und Prufung initiiert.
s B ‘%

) vh B
Luzern / 25.01.2019 5. Schweizer Hygienetagung 2019 3
3
SWKI -
@ Sice Druckpriifung
- e N\ .
Variante A Variante B _Varlapte c
A .. . . Dichtheits- und
Kombinierte Kombinierte Dichtheits- Festiakeitspriif it
Dichtheitspriifung und Festigkeitspriifung estigreiisprufung mi
Trinkwasser
¥ 2
) ( ~N
Dichtheitspriifung mit Dichtheitspriifung mit
olfreier Luft/Inertgas olfreier Luft/Inertgas
g AN J
¥ ¥
[ Frﬁhestens 72 Stunden vor dem bestimmungsgemassen Betrieb ]
Anlage mit Trinkwasser Anlage mit Trinkwasser Anlage mit Trinkwasser
fiillen und spiilen fiillen und spiilen filllen und spiilen
¥
TE::&::::?J::; Festigkeitspriifung mit Festigkeitspriifung mit
Trinkwasser > 1’500 kPa Trinkwasser > 1’500 kPa
Betriebsdruck
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+ Alle im Leitungsstrang betroffenen Absperrarmaturen 6ffnen

Grosste Nennweite der Verteilleitungim DN DN DN DN DN DN DN
zu spilenden Leitungsabschnitt 20 25 32 40 50 85 80
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o= Bauherr/Bauvorhaben
Installationsd@nderung Architekt/GU
Installationsalterung Sanitar-Vorprojekt
Saisonale Nutzung Ausschreibung/Offerte
A Ferienabwesenheit Ausfiihrungsplanung
Seltene Nutzung Installationsbewilligung
Wohnungsbezug Bauablaufplanung
Leerbestand Trinkwasser Produkte- u. Materialwahl
. Hygiene
Bauiibergabe Produkteherstellung
1BS, Spiilung Materiallieferung
Installationskontrolle Materiallagerung
Fertigmontage Rahmen-Vorfabrikation
Druckpriifung Druckpriifung
Installation Kellerverteilung Installation Stockwerk
Installation Ener trale Druckpriifung
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