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Anlagentypen

Hauptkomponenten (nebst
Zuluftfilter und -ventilator):
 Wärmerückgewinnung

(WRG)
 Lufterhitzer (LE)
 Luftkühler (LK)
 Luftbefeuchter (BEF)
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Anlagenalter
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Instandhaltung
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Schutzziel
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Schutzziel
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Oberflächenkeime

Beurteilung KBE/Platte KBE/cm2

Gut bis sehr gut < 23 < 1

Grenzwertig 23 - 92 1 - 4

Unzureichend > 92 > 4

Beanstandung
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Oberflächenkeime

 49 %

19 %
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T/O-Beurteilung

Beanstandung
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T/O-Beurteilung



© Referent: Roland Ganz 7

2. Schweizer Hygienetagung
25. Januar 2013

R
IC

H
T

-L
IN

IE

V
O

R
G

E
-

H
E

N

R
E

S
U

L
-

T
A

T

K
O

R
R

E
-

L
A

T
IO

N

F
A

Z
IT

2. Schweizer Hygienetagung – Roland Ganz – 25. Januar 2013 13
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Zugänglichkeit
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Zugänglichkeit
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Zugänglichkeit
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Filterklasse vs. T/O-Benotung

Prozentsatz Anlagen mit ≥ 50 % beanstandeter Komponenten:
 21 %  40 %
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Filterklasse vs.
Oberflächenkeime

Filter-
klasse

Mittel-
wert

[KBE/cm2]

90.
Perzentil

[KBE/cm2]

 F7 6.2 14.4

< F7 17.2 90.8
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Filterklasse vs.
Oberflächenkeime
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Filterklasse vs.
Oberflächenkeime
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Filterklasse
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Filterklasse
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Wohn-/Nichtwohngebäude
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Wohn-/Nichtwohngebäude
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Wohn-/Nichtwohngebäude
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Anlagenalter

Prozentsatz Anlagen mit ≥ 50 % beanstandeter Komponenten:
 46 %  26 %
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Anlagenalter

Prozentsatz Anlagen mit ≥ 50 % unzugänglicher hygienerelevanter Komponenten:
 4 %  12 %
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Messmethode



© Referent: Roland Ganz 15

2. Schweizer Hygienetagung
25. Januar 2013

V
O

R
G

E
-

H
E

N

R
E

S
U

L
-

T
A

T

K
O

R
R

E
-

L
A

T
IO

N

F
A

Z
IT

2. Schweizer Hygienetagung – Roland Ganz – 25. Januar 2013 29

Effektivste Hygienemassnahme

Verwendung SWKI VA104-01 konformer Filterstufen:

 Einstufige Filtrierung: mindestens F7
 Zweistufige Filtrierung: mindestens F5/F7
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Handlungsbedarf

1) Filterklassen  müssen SWKI VA104-01 konform sein

2) Zugänglichkeit Komponenten müssen zugänglich sein

3) SWKI VA104-01 ist Stand der Technik, sollte bekannt sein

4) Technische Lebensdauer alte Anlagen nicht vergolden (auch
aus energetischer Sicht)

5) Schutzziel-Definition sollte überdacht werden

6) Tupferproben Korrelation mit Abklatschproben unklar sollte
abgeklärt werden (werden häufig verwendet)



© Referent: Roland Ganz 16

2. Schweizer Hygienetagung
25. Januar 2013

V
O

R
G

E
-

H
E

N

R
E

S
U

L
-

T
A

T

K
O

R
R

E
-

L
A

T
IO

N

F
A

Z
IT

2. Schweizer Hygienetagung – Roland Ganz – 25. Januar 2013 31

Herzlichen Dank

Die umfangreiche Studie ist als Download erhältlich unter:

www.hslu.ch/t-technik-architektur-zig-publikationen


