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Sponsoren der Veranstaltung

1SWKI-Kurzseminar-Reihe Heizungs- und KältetechnikZürich, 11.06.2013

Herzlich Willkommen zur 
SWKI-Kurzseminar-Reihe 
Heizungs- und Kältetechnik 

Norm SIA 384/3
«Heizungsanlagen in Gebäuden – Energiebedarf» 

Richtlinien SWKI RE600-01 – SWKI RE600-02
«Raumkühlflächen – Planung, Bau und Betrieb» –
«Abnahmeprüfung an Raumkühlflächen» 
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Agenda
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• Begrüssung Christian Walther

• Norm SIA 384/3 

− Vorstellung der Norm Heinrich Huber 

− Fragerunde Christian Walther

• Richtlinie SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 

− Vorstellung der Richtlinie David Burkhardt

− Fragerunde Christian Walther

• Apéro im Foyer und Networking rund um die Aussteller

Zürich, 11.06.2013

Richtlinien in Arbeit (Auszug, Stand Januar 2013)
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• SWKI BT500-01
Druckverlust in Rohrleitungssystemen für flüssige Medien

• SWKI HE300-01
Qualitätssicherung in Elektrowärmepumpen

• SWKI HE301-01
Sicherheitstechnische Einrichtungen für Heizungsanlagen

• SWKI BT501-01 
Hydraulische Schaltungen in HLKK- und Sonderanlagen – Theorie

• SWKI BT501-02
Hydraulische Schaltungen in HLKK- und Sonderanlagen –
Anwendungen

• SWKI HE30x-01
Lagerung von Holzpellets beim Verbraucher (inkl. Lüftung)

Zürich, 11.06.2013
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Die elektronischen Richtlinien
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• E-Shop mit den SWKI-Richtlinien

• Analog System SIA

• Mögliche Bezugsarten:

− Einzelne Richtlinie

− Abonnemente für die gesamten Richtlinien

• Nutzungslizenzen:

− Standard (Bildschirmansicht, Durchsuchen, Drucken)

− Light (Bildschirmansicht)

Zürich, 11.06.2013

Angebot SWKI-Kurzseminar
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Die SIA-Norm kann über den SWKI nur in Papierform bezogen 
werden und die damit verbundenen 10% Rabatt gewährt werden.

Teilnehmer des SWKI-Kurzseminar entscheiden, ob Sie die bestellen 
SWKI-Richtlinien in Papierform oder als Download (Standard-Version) 
beziehen möchten. 

Die Teilnehmenden erhalten nach der Kurzseminar-Reihe einen 10% 
Rabatt-Gutschein, welcher bei der Bestellung der SWKI-Richtlinie im 
E-Shop eingelöst werden kann. 

Für den Rabatt-Gutschein, bitte Visitenkarte mit der Bemerkung E-
Shop abgeben.

Zürich, 11.06.2013
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Weiterbildungs-Seminar SIA 384/6 
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SIA Norm 384/6:2010 Erdwärmesonden

• Der Teilnehmer/In kennt die SIA-Norm 384/6

• Der Teilnehmer/In kann mit Hilfe von den Diagrammen eine 
einfache Berechnung durchführen

• Der Teilnehmer/In kann mit Hilfe von dem Tool eine umfassende 
Berechnung durchführen

• Kursdauer: 1 Tag

• Oktober 2013

Zürich, 11.06.2013
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Eine koordinierte Berechnungs-Methode für den 
Energiebedarf verschiedener Wärmeerzeuger

Heinrich Huber, FHNW, IEBau, Muttenz

SIA 384/3: Heizungsanlagen in 
Gebäuden – Energiebedarf

Zürich, 11.06.2013
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Inhalt:

� Übersicht und Einordnung der SIA 384/3

� Gültigkeit und Anforderungen

� Bin-Methode: Detailliertes Rechenverfahren und 
WPesti

� Typologiemethode: Vereinfachtes 
Rechenverfahren

� Ausblick, Hinweise Fazit

Zürich, 11.06.2013

Bezug zwischen SIA 380/1, SIA 384/3 und SIA 2031

SWKI-Kurzseminar-Reihe Heizungs- und Kältetechnik 10

 

 

Regelfaktor
Verluste 
Wärmeabgabe

SIA 380/1 Merkblatt SIA 2031 
Gebäude-
energieausweis
resp. GEAK

Faktoren für Primärenergie 
resp. nationale 
Gewichtungsfaktoren

f2

SIA 384/3

Verteilverluste         Speicherverluste         
Verluste Erzeugung

Hilfsenergie 
Verteilung

Hilfsenergie 
Erzeugung

f1
Heizwärme-
bedarf Qh End-

energie

Primärenergie 
resp. 
gewichtete 
Endenergie

Zürich, 11.06.2013
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Ausführlichkeitsstufen gemäss EN 15316-1

• Stufe A: Verluste/Wirkungsgrade von gesamten 
Systemen: Typologie, in Tabellenform

• Stufe B: Verluste/Wirkungsgrade und Hilfsenergie 
von Anlageteilen: Typologie, in Tabellenform

• Stufe C: Verluste/Wirkungsgrade und Hilfsenergie 
von Anlageteilen: statische Berechnung

• Stufe D: Verluste/Wirkungsgrade und Hilfsenergie: 
Dynamische Simulation

SIA 384/3:

Entspricht etwa

MINERGIE-

Nachweis

WPesti

SIA 382/2

SIA TEC Tool

Zürich, 11.06.2013

SWKI-Kurzseminar-Reihe Heizungs- und Kältetechnik 12

SIA 384/3: Heizungsanlagen in Gebäuden - Energiebedarf

Was behandelt die Norm?

� In erster Linie Raumheizung

� auch Wassererwärmung und verbundene Systeme, 
sofern gemeinsame Wärmeerzeugung

� Systeme mit Wärmeverteilung über Wasser

� Sie ist ausgerichtet auf kleine und mittlere Anlagen
(ca. 90-95 % aller Anlagen)

Zürich, 11.06.2013
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Die Bin-Methode:
Das detaillierte Rechenverfahren der SIA 384/3

Die SIA 380/1 liefert den Heizwärmebedarf, sagt aber wenig 
aus zur Charakteristik.

Für die Berechnung von bivalenten Anlagen und Wärme-
pumpen-Anlagen muss das Verbrauchsprofil bekannt sein.

Leistung

Heizwärme-
bedarf aus
SIA 380/1 

Qh

z.B. Wärmepumpe

z.B. Heizkessel

Zürich, 11.06.2013
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Bin-Methode: die altbekannte „Summenhäufigkeits-Methode“

Aussentemperatur
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Aufsummierte Zeitintervalle
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Die Fläche entspricht den 
Wärmeverlusten, d.h. die 
Wärmegewinne sind noch 
nicht berücksichtigt.

Aufsummierte Zeitintervalle
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t

Zürich, 11.06.2013
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Bin-Methode (Temperaturklassen-Methode)

aufsummierte Zeitintervalle

Leistung

Bin

ungleichmässig anfallende 
Wärmegewinne

Heizwärmebedarf

Heizlast

gleichmässig anfallende 
Wärmegewinne

Ein Bin beinhaltet alle Stunden innerhalb einer Aussentemperatur-Spanne 
von 1 K (z.B. von 4.5 bis 5.5°C). 

Zürich, 11.06.2013
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Beispiel für Heizwärmebedarf-Bins
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Zürich, 11.06.2013
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Zuordnung des Leistungs- und Energiebedarfs zu den Bins

aufsummierte Zeitintervalle

Leistung

Bin
Heizwärme-
bedarf

Verluste 
Heizung

Warmwasser

verbundene 
Systeme

Zürich, 11.06.2013
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Prüfwert

Im Anhang der SIA 384/3 sind Modelle für Heizkessel, 
Wärmepumpen und thermische Solaranlagen beschrieben

Heizkesselmodell (gleich wie in der SIA 382/2):

Zürich, 11.06.2013
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Aussentemperatur
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Rücklauf

Vorlauf einer einstufigen Wärmepumpe

theoretische 
Vorlauftemperatur

Wärmepumpe: 
Berücksichtigung des heizungsseitigen Massenstroms

Zürich, 11.06.2013
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Aufsummierte Zeitintervalle
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WPesti*: Umsetzung der Bin-Methode für die Berechnung von 
Wärmepumpe-Anlagen

* Version 8, www.endk.ch > Fachleute > Hilfsmittel

SIA 380/1

Warmwasser

Qh

Wärmeverluste
Transmission und  Lüftung

Zürich, 11.06.2013
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XYZ

LW ABC

Aussentemperatur

Φgen

COP

Auszug aus WPesti

Zürich, 11.06.2013
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Aussentemperatur

RL

VL

Aussentemperatur

Φgen

COP

Auszug aus WPesti

Zürich, 11.06.2013



17.06.2013

12

SWKI-Kurzseminar-Reihe Heizungs- und Kältetechnik 23

Energieertrag pro Bin bei 4.5 m2 Aperturfläche
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Polysun

SIA 384/3

Modell für thermische Solaranlagen: 
Empirische Anpassung an Polysun-Berechnungen

Zürich, 11.06.2013
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Typologie-Methode

Systemnachweis mit dem einfachen Rechenverfahren

� Tabellarisches Verfahren und einfache Gleichungen

� Geeignet für monovalente Wärmeerzeugung

� Die Nutzungsgrade sind eher konservativ. 

Zürich, 11.06.2013
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Beispiel Typologie-Methode: Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen

Wärme-
quelle Einsatz Bedingung

Wärmepumpe mit 
EHPA-Gütesiegel?

Nein Ja

Aussenluft Heizung Fussbodenheizung mit 
Vorlauftemperatur von max. 35°C

2,4 3,0

Heizung Vorlauftemperatur max. 50°C 1,8 2,2

Warmwasser Schichtladung a) 1,8 2,2

Warmwasser Stufenladung b) 2,1 2,6

Erdwärme-
sonde

Heizung Fussbodenheizung mit Vorlauftem-
peratur von max. 35°C

3,4 4,3

Heizung Vorlauftemperatur max. 50°C 2,5 3,1

Warmwasser Schichtladung a) 1,9 2,4

Warmwasser Stufenladung b) 2,2 2,8
a) aussenliegender Wärmeübertrager
b) innenliegender Wärmeübertrager, d.h. im Warmwasserspeicher

Beispiel: Neubau mit FHB, Erdsonden-Wärmepumpe 

mit Gütesiegel (entspricht Grenzwert)

Zürich, 11.06.2013
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Näherungsgleichungen für die frühe Planungsphase
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25kWh
θ

θ

∆ 
= ⋅ ⋅ 

∆ 

Qsto,ls Wärmeverluste, in kWh
Vsto Wasserinhalt des Speichers, in m3

V0 = 1 m3

∆θavg mittlere Temperaturdifferenz, in K
∆θ0 = 1 K

Typologie-Methode

Zürich, 11.06.2013
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Näherungsgleichungen für die frühe Planungsphase

Abschätzung der Hilfsenergie

H dis W dis AS dis
aux Pu gen Pu gen i

Q Q Q
E Q f

Q

0,5
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, , 0 , ,
0

0,5
+ + 
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QH,dis Wärmebedarf Heizung in kWh
QW,dis Wärmebedarf der Warmwasser, in kWh
QAS,dis Wärmebedarf der verbundenen Systeme , in kWh
Q0 = 1 kWh
AE Energiebezugsfläche in m2

A0 1 m2

- Umwälzpumpen 
Wärmeerzeugung

H dis W dis AS dis
aux b b gen j

Q Q Q
E Q f

Q

0,6
, , ,

, 0 , ,
0

0,67
+ + 
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E
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E Q f f

A
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, ,1 ,2
0

0,01
 

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

- Hilfsaggregate Wärme-
erzeugung (Brenner etc)

- Umwälzpumpen
Wärmeverteilung

Hilfsenergie 
Warmwasserverteilung
-> SIA 385/2

Typologie-Methode

Zürich, 11.06.2013
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Hinweis für Tool-Entwickler:
Klimadaten für die Bin-Methode 
stehen kostenlos zur Verfügung 
unter: www.energytools.ch

Zürich, 11.06.2013
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Ausblick
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Bin-Methode:
Modelle für Gas-Absorptions-Wärmepumpen und 
BHKW’s sind Entwicklung (SVGW)

Einführungskurs zur SIA 384/3 organisiert durch SWKI
- 22. Oktober 2013, Hochschule Luzern, Horw
- 29. Oktober 2013, Inselspital, Bern
- 31. Oktober 2013, Technopark, Zürich

Der Kurs wird von Energie Schweiz unterstützt.

Zürich, 11.06.2013

Inhalt des Einführungskurs

SWKI-Kurzseminar-Reihe Heizungs- und Kältetechnik 30

½-Tages-Kurs SIA 384/3 
Heizungsanlagen in Gebäuden – Energiebedarf

In diesem ½-Tages-Kurs lernen Sie in einem ersten 
Teil die neue Norm SIA 384/3 kennen. Im Zentrum 
steht die Typologiemethode mit welcher man sehr 
einfach und schnell den Energiebedarf für nicht 
klimatisierter Gebäude berechnen kann. Die 
erlangten Erkenntnisse werden mit einigen 
Beispielen und Übungen (Laptop mit nehmen) 
vertieft. Neben der Typologiemethode wird auch das 
WPesti eingesetzt.

Zürich, 11.06.2013
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Resümee
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�Mit der SIA 384/3 und dem WPesti steht eine einfache, normativ 
abgestützte Berechnungsmethode für Wärmepumpen-Anlagen 
zur Verfügung.

� Modelle für Heizkessel und thermische Solaranlagen sind 
vorhanden. Weiter Modelle sind in Erarbeitung.

� Tools können auf Excel-Basis erstellt werden. Es ist absehbar, 
dass ein Tool für Gas-Wärmeerzeuger folgt.

� Die Typologiemethode bietet einfache Abschätzungen für 
monovalente Wärmepumpen, thermische Solaranlagen, 
Hilfsenergie und Speicherverluste.

Zürich, 11.06.2013

Fragen zur SIA 384/3

32SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen)SWKI-Kurzseminare
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SWKI-Kurzseminar-Reihe
Richtlinien SWKI RE600

SWKI RE600-01 «Raumkühlflächen – Planung, Bau und Betrieb»

SWKI RE600-02 «Abnahmeprüfung an Raumkühlflächen»

David Burkhardt, dipl. HLK-Ing. HTL

Beisitzer Richtlinien im Vorstand SWKI

28. Mai 2013 Inselspital Bern

4. Juni 2013 Hochschule Luzern Horw

11. Juni 2013 Universitätsspital Zürich

Agenda

• Einleitung

• Übersicht zum Inhalt der Richtlinie SWKI RE600-01

• Übersicht zum Inhalt der Richtlinie SWKI RE600-02

• Nationale Anhänge

• Fragen

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 34SWKI-Kurzseminare
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Thermische Behaglichkeit

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 35SWKI-Kurzseminare

Lokale Unbehaglichkeit

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 36SWKI-Kurzseminare
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Raumkonditionierungsanlagen

Prinzip der «sanften Klimatechnik» hat sich durchgesetzt:

• Luft zum Lüften (Stofflasten, Feuchtelasten)

• Wasser zum Abführen von sensiblen Lasten (Heizen, Kühlen)

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 37SWKI-Kurzseminare

Ausgangslage (2011)

• Die Richtlinie VDI 6034:2011 «Raumkühlflächen» behandelt 
Planung, Bau und Betrieb von wassergekühlten Raumkühlflächen.

• Die Abnahmeprüfung von Raumkühlflächen ist in der Richtlinie 
VDI 6031:2006 geregelt.

• Ausser der europäischen Prüfnorm SN EN 14240:2004 für 
Kühldecken gibt es in der Schweiz kein Stand-der-Technik-Papier.

• Definition der «aktiven Kühlfläche» nach EN 14240 lässt in der 
Praxis einigen Spielraum für Interpretationen.

• Die in VDI 6034 referenzierten europäischen Normen haben i.d.R. 
auch in der Schweiz Gültigkeit � somit kein Widerspruch mit den 
hiesigen Planungsgewohnheiten.

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 38SWKI-Kurzseminare
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Normen- und Richtlinienwesen CH 

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 39SWKI-Kurzseminare

KGE (SIA) SWKI

Zusammenarbeit mit VDI

Gegenseitige Übernahme von Richtlinieninhalten seit 2004:

• VDI 6022 Bl. 1 und Bl. 2 � SWKI VA104-01 und SWKI VA104-02

• SWKI 99-3 � VDI 2167

• VDI 6019 Bl. 1 und VDI 6019 Bl. 2 � SWKI BT101-05

• SWKI VA101-01 � VDI 3803 Bl. 4

• usw.

Drei Möglichkeiten für eine 
lizenzierte Übernahme:

• Vollständige Übernahme mit 
nationalem Umschlag

• Vollständige Übernahme mit
nationalem Anhang ����

• Teilübernahme von Inhalten

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 40SWKI-Kurzseminare
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Spurgruppe…Arbeitsgruppe

• Prof. Kurt Hildebrand
Fachhochschule (Obmann)

• David Burkhardt
Projektierung

• Marcel Stark
ProKlima
(MSG Deckenkühlsysteme)

• Beat Keiser
ProKlima
(MSG Deckenkühlsysteme)

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 41SWKI-Kurzseminare

Inhalt SWKI RE600-01 (VDI 6034)

• Nationales Vorwort

• Vorbemerkung

• Einleitung

• 1 Anwendungsbereich

• 2 Normative Verweise

• 3 Formelzeichen und Abkürzungen

• 4 Übersicht über die Systeme

• 5 Einsatzbereiche

• 6 Voraussetzungen

• 7 Planung

• 8 Bau

• 9 Betrieb

• Schrifttum

• Nationaler Anhang

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 42SWKI-Kurzseminare
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Anwendungsbereich

Auszug aus cci-Dialog vom 23. Mai 2012:

«Die VDI 6034 gibt Hinweise zur Planung, zur Installation und zum 
Betrieb von Raumkühlflächen, die in (oder an) Decken, Wänden und 
Böden installiert sind und mit Wasser betrieben werden (inklusive 
Kühlsegel und Betonkerntemperierung). Zwar werden Kühldecken 
vielfach auch zum Heizen genutzt, aber dieser Betriebszustand wird 
in der VDI 6034 nicht betrachtet.»

Dazu die Antwort von Prof. Ulrich Busweiler, 
Technische Hochschule Mittelhessen in 
Gießen und Vorsitzender der VDI 6034: 
«Nach eingehenden Diskussionen im 
Richtlinienausschuss wurde entschieden, 
nur den Kühlfall zu betrachten, weil Heizflächen 
in anderen Regelwerken behandelt werden – zum Beispiel in der DIN 
EN 1264 „Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlflächen“ von 2009.»

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 43SWKI-Kurzseminare

Übersicht über die Systeme

• Den Raum begrenzende Flächen (Decken, Wände, Böden), die 
zur gezielten Kühlung eingesetzt werden.

• Grossflächig von der Decke abgehängte oder den Wänden 
vorgesetzte Kühlflächen.

• Grossflächige Kühlflächen, die als Raumteiler eingesetzt werden.

• Die Flächen weisen einen nennenswerten Strahlungsanteil auf.

Agenda
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Übersicht über die Systeme

• Kühleinrichtungen mit überwiegend konvektiver Wärmeaufnahme 
werden nicht als Raumkühlflächen im Sinne dieser Richtlinie 
bezeichnet (z.B. Kühlbalken).

Agenda
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Voraussetzungen

• Architektur:
Bekanntheit der Raumgeometrie, Festlegung ob eine Kühlfläche 
oder ein Kühlsegel eingesetzt werden soll, Bekanntheit des 
Deckenspiegels (inkl. Einbaupositionen der Beleuchtung, der 
Luftdurchlässe, der Rauchmelder), Festlegung von 
Oberflächenqualität und Material.

• Raumnutzung: 
Festlegung der gewünschten Raumkonditionen 
(SN EN 13779 oder SN EN 15251 � SIA 382/1 oder SIA 180)

• Dimensionierung:
Thermische Leistungen der Kühlflächen nach Kühllastberechnung. 
Art der Raumlüftung (gekühlte Zuluft aus RLT-Anlage oder 
Fensterlüftung) berücksichtigen.

• MSR-Technik:
Festlegung von einzeln zu regelnden Zonen (Räumen), Regelung 
der Vorlauftemperatur, Verhinderung von Kondensation.
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Planung

Konzeption:

• Bestimmung der Raumkühllast

• Erforderliche Kühlleistung der Raumkühlfläche

• Festlegung der Betriebsbedingungen

• Bestimmung der Kühlwasserstroms und Kälteversorgung

• Bestimmung der Installationsfläche

• Auswahl eines geeigneten Kühlsystems

• Bauteilkühlung

• Hinweise zur Kühlwasserverteilung und Zonierung

• Hinweise zur Kälteerzeugung

• Hinweise zur Regelung

• Empfehlung zur Festlegung der Schnittstellen zu anderen 
Gewerken
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Flächendefinitionen variierten

• Berechnung nach DIN 4715: 
Plattenlänge x Plattenbreite

• Berechnung nach DIN EN 14240 alt
Wärmeleitprofillänge x Achsabstand 
x Stabanzahl

• Berechnung nach DIN EN 14240 neu:
Registerlänge x Achsabstand 
x Stabanzahl

• Berechnung nach DIN Certco:
Registerlänge x Registerbreite
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Flächen-
definitionen

Agenda
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Flächendefinitionen
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Bauteilkühlung (TABS)

• Dynamische Simulation

• Berechnung für den stationären Fall � max. Leistung, Hydraulik

Agenda
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Hinweise zur Regelung

• Vorlauftemperaturregelung

• Zonentemperaturregelung

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 52SWKI-Kurzseminare



17.06.2013

27

Hinweise zur Regelung

Vermeidung von Kondensation mit

• passiver Taupunktüberwachung

• aktiver Taupunktüberwachung

Agenda
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Schnittstellen zu anderen Gewerken
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Planung

Detailplanung (und Vorbereitung zur Ausführung):

• Voraussetzungen:
Bau- und Schaltpläne, Deckenspiegel, Prüfungen zum 
Brandschutz, Kühlleistung, Prüfzeugnis der Kühlfläche

• Kühlflächengrösse (wie zuvor berechnet)

• Kühlwasserverteilung im Gebäude und in den Regelzonen

• Sicherheitstechnische Ausrüstung und Wärmedehnung

• Entgasung
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Bau und Betrieb

Beim Bau (und Betrieb) einer Raumkühlfläche sind zu beachten:

• Koordination mit anderen Gewerken

• Möglichkeit zur Entlüftung und Entleerung der Raumkühlfläche 
(auch nach dem Einbau!)

• Revisionierbarkeit (Zugänglichkeit zu Ventilen, Fühlern)

• Dichtheitsprüfung

• Hydraulischer Abgleich

• Abnahme auf Basis der Richtlinie VDI 6031 (� SWKI RE600-02)

• Kühlwasserbeschaffenheit (� SWKI BT102-01)

Zum ordnungsgemässen Betrieb seiner Anlage müssen dem 
Betreiber vollständige Revisionsunterlagen zur Verfügung stehen 
(inkl. Grundrisse mit allen Raumkühlkreisen und den Positionen aller 
Ventile, Inbetriebnahmeprotokolle usw.)

Zudem muss das Betreiberpersonal in die Anlage eingewiesen 
werden (Funktionen, Regelung, Wartung).
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Inhalt SWKI RE600-02 (VDI 6031)

• Nationales Vorwort

• Vorbemerkung

• 1 Geltungsbereich und Zweck

• 2 Zugehörige Normen und Richtlinien

• 3 Bauarten von Raumkühlflächen

• 4 Abnahmeprüfung

• 5 Messverfahren und Messgeräte

• Schrifttum

• Nationaler Anhang
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Abnahmeprüfung

• Vollständigkeitsprüfung:
Werkstoffe, Rohrmaterial, Rohrdimension, Verlegeabstand, 
Befestigung, aktive Fläche, Anzahl und Position der Kühlkreise, 
Lage der Rohrverbindungen/Rohranschlüsse, Einhaltung max. 
Biegeradius, Armaturen, Taupunktfühler usw.

• Funktionsprüfung:
Dichtheitsprüfung, Einregulierung der Massenströme, Einstellung 
der Regelanlage, Probebetrieb Gesamtanlage usw.

• Funktionsmessung:
Nachweis der Kühlleistung nach SN EN 14240 i.d.R. nicht möglich 
(Aufwand).

Agenda

Einleitung

SWKI RE600-01

SWKI RE600-02

Nationale Anh.

Fragen

SWKI RE600-01 und SWKI RE600-02 (Raumkühlflächen) 58SWKI-Kurzseminare



17.06.2013

30

Funktionsmessungen

• Oberflächentemperatur der Raumkühlfläche

• Raumtemperatur im Aufenthaltsbereich (Globustemperatur)

• Temperaturen des Kühlmediums

Messverfahren und Messgeräte in der Richtlinie definiert.
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Nationale Anhänge
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Fazit – Fragen

• Die Richtlinienreihe SWKI RE600 
behandelt den gesamten «Life Cycle»
von Raumkühlflächen (mit hohem
Strahlungsanteil)

• Zielgruppen der Richtlinie sind:
- Fachplaner Lüftung und Klima
- Gebäudetechnik-Unternehmer
- Betreiber von klimatisierten Gebäuden
- Architekten
- Sachverständige

• Die Richtlinie kann als Grundlage für
die Aus- und Weiterbildung eingesetzt 
werden.
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Kontakt Referent

SWKI Aicher, De Martin, Zweng AG

Schweizerischer Verein von Energie- und Gebäudetechnik-
Gebäudetechnik-Ingenieuren Ingenieure

Solothurnstrasse 13 Würzenbachstrasse 56

CH-3322 Schönbühl CH-6006 Luzern

Telefon: +41 (0)31 852 13 00 Telefon: +41 (0)41 375 00 74

Telefax: +41 (0)31 852 13 01 Telefax: +41 (0)41 370 70 55

E-Mail: david.burkhardt@swki.ch E-Mail: david.burkhardt@adz.ch

Web: www.swki.ch Web: www.adz.ch
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit sowie den Sponsoren 

für die grosszügige Unterstützung
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