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Raumluftqualität & Luftfilter
Andreas Nägeli, 23. Januar 2015

Andreas Nägeli

‐ Dipl. Masch. Ing. ETH, Vertiefung Verfahrenstechnik

‐ Leiter Produktentwicklung Unifil AG Filtertechnik‐ Leiter Produktentwicklung Unifil AG Filtertechnik

‐ Vorsitzender SNV‐TK183, 

‐ Schweizer Delegierter in CEN TC195, ISO TC142

‐ Experte in den Arbeitsgruppen zu Nanofiltration, xperte in den Arbeitsgruppen u Nanofiltration,

Schwebstoff‐, Grob‐ und Feinstaubfilter in CEN und ISO
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Was können Luftfilter heute

 von fast Null bis fast 100 ist jeder Wirkungsgrad machbar

 der Druckverlust steigt mit zunehmendemWirkungsgrad der Druckverlust steigt mit zunehmendem Wirkungsgrad

 der Energiebedarf steigt mit zunehmendem Druckverlust

Was bringen höhere Filterwirkungsgrade?
Ein Vergleich Raumluft nach F7‐ und nach F9‐Filter
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Raumluft‐Monitoring mit dem ELPI Impactor

Der ELPI ermöglicht eine fortlaufende Messung der Partikelverteilung im 

Bereich 40 Nanometer  – 10 Mikrometer  mit guter zeitlicher Auflösung

ELPI Tagesverlauf mit F7‐Filter 5.12.2014
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ELPI Tagesverlauf mit F9‐Filter 8.12.2014

Tagesverlauf Gesamtkonzentration aller Partikel
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fraktionale

Anfangswirkungs‐
DEHS & KCl

Aerosol

ISO 16890 im Überblick

grade Ei
Aerosol

Entladung ganzer 

Filter mit 

IPA Dampf

fraktionale 

Wirkungsgrade 

entladen E

DEHS & KCl

Aerosol

Berechnung 

mittlere fraktionale 

Wi k d EIPA‐Dampf entladen ED,i Wirkungsgrade EA,i

minimale und 

mittlere PM‐

Wirkungsgrade

 ISO 16890 ermittelt PM‐Wirkungsgrade.

 Der aktuelle Entwurf enthält keine Filterklassierung und keine Zuordnung der PM‐
Wi k d d Filt kl h EN 779 2012 E d l di li h di

Übergang von EN 779:2012 auf ISO 16890

Wirkungsgrade zu den Filterklassen nach EN 779:2012. Es werden lediglich die 
ermittelten PM‐Wirkungsgrade auf 5 % gerundet angegeben.

 Die Zuordnung zu den Anforderungen SWKI VA101‐01/VDI 6022 muss neu festgelegt 
werden.

 Es werden Anpassungen in Normen und Richtlinien nötig, die auf die heutige 
Klassierung verweisen.

 Eine klare Klassierung in der Norm wäre hilfreich. 
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Filterklasse 
EN 779:2012

PM1
Wirkungs‐

PM2.5
Wirkungs‐

PM10
Wirkungs‐

Gravimetrischer
Abscheidegrad

Übergang von EN 779:2012 auf ISO 16890

grad grad grad

G… < 50 % xx %

M5 55 %

F7 70 %

F9 85 %F9 85 %

Energie‐Rating von Filter nach Eurovent

2012 2014 2015

A+ ‐‐‐ ‐‐‐ 800

Ab 2015 werden die Klassengrenzen 
periodisch angepasst:

A 1‘200 1‘200 950

B 1‘450 1‘700 1‘200

C 1‘700 2‘200 1‘700

D 1‘950 2‘700 2‘200

E 2‘200 > 2‘700 > 2‘200

• 1 %  darf A+ sein
• 5 %  dürfen A sein
• 15 %  dürfen B sein

Mit Ablösung EN 779 durch ISO 16890 
wird eine zusätzliche Anpassung 

E 2‘200 > 2‘700 > 2‘200

F 2‘450

G > 2‘450

p g
erfolgen müssen.

Klassengrenzen in kWh/Jahr
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Fazit

 Hohe Wirkungsgrade führen in jedem Fall zu mehr 

Energiebedarf der Einfluss auf die Luft imEnergiebedarf, der Einfluss auf die Luft im 

Innenraum darf aber nicht überschätzt werden. 

 ISO 16890 bringt eine Verbesserung, falls eine 

klare Klassierung enthalten ist. 

 Weitere Änderungen im Eurovent‐Energierating 

91

sind absehbar.

Sie müssen nicht auf die 

Zukunft warten, die gutenZukunft warten, die guten 

Filter sind schon da.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


