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An der Erarbeitung dieser Richthinie waren betei-

ligt:

Dipl.-Ing. Dieter Eschbach, Dusseldorf

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Finke, Berln

Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke, Dresden

Prof. Dr-Ing. Christoph Kaup, Briicken

Dr-Ing Achim Keune, Hamburg, stellvertretender
Vorsiizender

Prof. Dr-Ing. Martin Kriegel, Berlin

Dr. Axel Mayer, Wiesbaden

Dipl -Ing Dierhard Niehoff, Dresden t

Dipl -Phys. Reiner Osterland, Berlin

Dipl-Ing. Frank Praetorius, Wegberg

Dipl -Ing (FH) Thomas Richter, A-Lustenau

Dipl -Ing. Clemens Schickel, Bonn

Dapl-Ing. Karsten Schulz, Wemheim

Dipl -Ing (FH) Thomas Terhorst, VDL Dusseldorf

Harry Tischhauser, CH-Schonbihl

Dipl -Phys. Ingrid Vogeler, Berlin

Dipl.-Biol. Jorg Weifer, Gutersioh

Dr. Dipl-Ing Andreas Winkens, Monchengladbach,
Vorsitzender

Christian Wolf, St -Augustin

Dipl.-Betnebsw. Benedikt Zimmermann, Wenden-
Gerlingen

Dapl-Ing. (FH) Benno Zurfluh, CH-Luzem

Allen, die ehrenamilich an der Erarbeitung dieser
Ruchthinie mitgewrkt haben, se1 gedankt.

* i Eine Liste der aktuell verfugbaren Blatter dieser
VIR et Ramsbulircho. Richtlinienrethe 1t 1m Internet abrufbar unter
L www.vdide/6022.
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+ Verantwortlichkeiten in Planung, Herstellung und Errichtung
Anforderungen an Betrieb und Instandhaltung

» Hygiene-Erstinspektion

* Hygienekontrollen

* Hygieneinspektionen

» Gefahrdungsbeurteilung

» Komponenten

* Reinigung
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» Bestimmung der Besenreinheit

* Messung der Staubflachendichte
Nutzungsspezifische Anforderungen
* Wohnraume

* Lebensmittelproduktion
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gilt fur alle RLT-Anlagen und -Geréate und deren zen-
trale und dezentrale Komponenten, die die Zuluftqua-
litat beeinflussen. Sie gilt nur dann auch fiir Abluft-
anlagen, wenn diese die Zuluftqualitat beeinflussen
kénnen.

Die Richtlinie gibt unter Berlicksichtigung der Hygiene-
anforderungen Planungs-, Errichtungs- und Instand-
haltungshinweise und beschreibt dazu Prifverfahren
und Priifkriterien fur RLT-Anlagen und -Geréate.
Besonderheiten fir spezielle Nutzungen sind nicht
Gegenstand dieser Richtlinie.
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Raum der zum nicht voribergehenden Aufenthalt von
Menschen bestimmt oder geeignet ist.

Anmerkung: Aufenthaltsdauer derselben Personen mehr
als 30 Tage pro Jahr oder regelmaRig langer als zwei
Stunden je Tag.

Anmerkung: Aufenthaltsrdume sind zum Beispiel
Arbeitsplatze in Blro- oder Industriegebauden,
Pausenraume, Wohnraume, Versammlungsraume,
Verkaufsraume. Keine Aufenthaltsraume sind demnach in
der Regel z. B. Flure, Treppenraume, Technikzentralen und
Lagerraume.
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BaS|s der Hygieneinspektion sowie der Dokumentation/Be-
triebsanleitung des Herstellers/Errichters ermittelt werden.
Die Gefahrdungsbeurteilung ist durch einen Fachkundigen
mindestens gemaf Kategorie A nach VDI 6022 Blatt 4 auf Basis
der oben aufgefihrten Inhalte durchzufiihren und schriftlich zu
dokumentieren. Bei Auffalligkeiten (Hilfestellung diesbezuglich
bietet das Labor, das die Analysen durchgefiihrt hat) sind
SchutzmalRnahmen vorzuschlagen und vom Betreiber durch-
zuftihren. Im Anhang B sind, gegeniiber den nachfolgenden
Abschnitten 7.5.1 bis 7.5.3, ausflhrlichere Informationen zur
Gefahrdungsbeurteilung enthalten.
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Merkblatt
Filterwechsel

nstandnaltungspersonais

7511 Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

7.51.2 Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen

7513 SchutzmaBnahmen

7514 Personliche Schutzausriistung

7.5.1.5 Betriebsanweisung und Unterweisung

7.5.2 Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung
7.5.3 Uberarbeitung der Gefahrdungsbeurteilung
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Tatigkeiten bei der Kontrolle/Inspektion

- Optische Kontrolle
- Dip-Slides/Wasserproben
- Abklatschproben mit verschiedenen Medien

- Abstrichproben
- Luftmessungen
- Staubflachendichtebestimmung ; -
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ISO Coarse ePM10 <50 %

ISO ePM10 ePM10 =50 %

ISO ePM2.5 ePM2.5 250 %

ISO ePM1 ePM1 =50%
anstelle von: zukiinftige Mindestanforderung:
M5 ISO ePM10 250 %
F7 ISO ePM2.5 = 65 % oder

ISO ePM1 250 %
F9 ISO ePM1 280 %
In der letzten Filterstufe muss mindestens
ein Filter ISO ePM1 = 50 % eingesetzt werden.
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- Inhalte

Prifbescheinigung nach VDI 6022 Blatt 1 fir die RLT-Anlage
Qualifikation und Schulung
Mustererklarungen nach VDI 6022

- Herstellererklarung
- Planererklarung
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Alle Rechte V., Entwurf VDI 6022 Blatt 1 —27 -

Tabelle 7. Prufliste fur die Hygiene-Erstinspektion
Wl’m:um |mmnm- Nachwels erfolgt durch Bemerkung

I Erviarung ces | Erarung aes. I
Planers’” Horstobere"

0 [Gesamtaniage (siehe Abschnitt 6)

u_qim ‘die Luftvolumenstrome unter Berlicksichtigung der parsonen- und [(]
sch bel

richtig
init 6.1.1 der VDI 6022 Blatt 1)7?

0.3[Sind in den Technikzentralen ausreichend Flachen fur Inspektions- und X

0.4[Sind x

0.5{lst erkennbar, dass bei der Lagerung des Materials und bei der Montage das x

wrde?

0.6[Sind geeignete Lagermoglichkeiten fur Ersalzfiller vorhanden? 3

0.7]Sind che Instanchaltungsarbeiten nach VDI 6022 Blatt 1 geregelt?

0.8[Uegen flr das Instandhaltungspersonal die geforderten 3

Qualifizierungsnachweise nach VDI 8022 vor?
0.8[Uegen Herstellerinformationen zur Eignung von Reinigungs- und X
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=30=  WVDI6022 Blan | Entwurl

Tabelle 7. Prifliste fur die Hygi

e |
|

13 |Erdvariogte Kompantsien (siehe Abschdt 0.3 16)

T ¥
[ trmsrtors Lsnarisia, e aen s
13250 o s T T

o B
b

e

e ¥
e Fionve bew

Fardia, an Frosuchs. an Vartiiung, . e Stask. gegeteneniat a1

 sutrint charta) it

[H %

® werantwortlich
* Priffung vor On erforderiich
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* Richtigstellung und Detaillierung der DIN EN 15780
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Tabelle 1. Sauberkeits- und Dichtheitsklassen mit typischen Anwendungsbeispielen

Saub

Em

Dichtheitsklasse®!

Typische Beispiele fiir Luftieitungen, die folgende Ridume versorgen

B

Lagerraume, Technikraume (Raume aullerhalb des Geltungsbereichs der

VDI 6022 Blatt 1)

mittel C Biros, Hotels, Restaurants, Schulen, Theater, Wohngebaude, Einkaufsbe-
reiche, Ausstellungsgebaude, Sportstatten, allgemeine Bereiche in Kran-
kenhdusern und allgemeine Arbeitebereiche in der Industrie

hach D Laboratorien, Behandlungsbereiche in Krankenhiusern, andere Raume mit
erhéhten Anforderungen an die Raumluftqualitat

3 empfohlene Dichtt el nach DIM EN 12237 fiir runde Lettungen und DIN EM 1507 fur eckige Leitungen
Ingenieurbiiro
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8-

VDI 6022 Blatt 1 Entwurf

Tabelle 2. Zulassiger Zustand von Luftleitur

iten ab

Luftleitung mit

Niedrig

‘Sauberkeitsklasse
Mindestanforderung

Empfehlung

(nur fiir i
spiele nach Tabelle 1, au-
Rerhalb des Geltungsbe-
reichs der VDI 6022 Blatt 1)

Mittel“

he

i
nach DIN EN 15780)

it ,Hoc
nach DIN EN 15780)

Etiketten *

ja, moglichst nur auften

ja. nur auen

ja, nur auten

freiliegender Dichtrmasse

ja

ja, <5 % der Oberflache =

ja, <5 % der Oberfléche®!

leichter Zinkoxidschicht

ja

nein

leichter Oluberzug

ja

ja

leichtem Vorragen von jacl jab! jal
Nieten oder Schrauben

Innendammung ja nein nein
Rickstanden durch ja ja nein

Fertigungs- oder
lagerungsbedingten
Verunreinigungen

Ja, leichte Verunreinigung,
2.B. loser Schmutz, Spane,
Laub, Feuchtigkeit moglich

nein, keine sichtbaren
Verunreinigungen

nein, besenrein nach
VDI 6022 Blatt 1, Ab-
schnitt 10.5

werksseitiger
Reinigung

nein

Ja, losen Schmutz (Spane)
entfernen

ja. bei Bedarf; komplettes
Auswischen und Nassrei-
nigung auf Wunsch ©

Verpackung

nein, nur Ladungs-
sicherung

nein, wenn direkte Verladung
aus der Fertigungshalle er-
folgt; moglichst Kartons,
Boxen, Paletten efc. zur
Bundelung verwenden

ja, Kanal-, Rohr- und gro-
e Formteile geeignet
verschlossen (siehe Ab-
schnitt5.1), Kleine Form-
teile gegebenentalls ein-

gepackt?!

umz.B. Stérungen an Volumenst

o bei der hohen

romreglem zu verhindem.

" zusammenhangende Beurteilungsfiéche mindestens 5 m?

© Nach DIN EN 12097: maximale Schraubenlange 13 mm, bzw. resullierend ein Uberstand von Schrauben und Nieten von maximal
12 mm; um Verletzungen von Instandhaltungspersonal zu vermeiden, sol ein Abstand von einem Meter von Revisions- und Reini-
qungssfinungen eingehalten werden. In jedem Fall durfen Reinigungs- und Instanchaltungsarbeiten nicht behindert werden.

Der neue Griindruck der Richtlinie VDI 6022 Blatt 1

sind die optionalen
Nassreinigung und Transport) vertraglich festzulegen.

info@dr-winkens.de

* Etiketten innerhalb von Lufteitungen sind nur bei niedriger Sauberkeitsklasse zuléssig. Es wird daher empfohlen, moglichst rick-
standsfrei ablésbare Etiketten zu verwenden und diese im Zuge der Montage zu entferen oder diese grundsttzlich zu vermeiden,

(Umfang der Verpackung, Auswischen,
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VDI 6022 Blan 1/ Part |

‘Bamarkung Abbebarate Stsubkonzeniratian
(Fktory i
Niedriger
Standard Standard
Winss, Rotaton st [rep— 1 200 i
Saugeetibeon | ma Spscrast 08 | ne |
ocke O > Bl >
‘Wischwariatvon JADCA ohno Losungsmitiel os 0o i
e r— [rrm— 03 10
Saugeetahin | ma Bomin 35 | T
Baugw-tation Wirtoa 01 | 20 |
Mﬁ! NADCAHVCA ™ o o4 = J|
» m MNMLWW
- f“m Ilﬂuu Firma Winiciean A AD, mmw—mm
) HVAC ~ Hastg ared Associaton
=44~ VDI 6022 Blatt | Entwurf
Tabele 11. G
Vartahren Bomerkung Abhebe- ‘Staubkonzentration n gim?
e or) | Oberer Granzwert— | Beurtsilungs-
( 1| Reinigung erfarderich! | wert for Reink
aungeertoln
Vies milt L 1 S0 -1
mi L [ [T Ml ETD )
Savgvertahran ™A Spachiel [X] I 27
Saugvariahean nach DIN 0.2% 13 a7
EN 15780
* D Vabderung erdolgle s Ceurdlage L dor Bt hjah
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normierte JADCA-Verfahren (JADCA — Japanese Air Duct Cleaners Association), hat sich in der Praxis
derzeit etabliert, ist fur die praktische Anwendung vor Ort geeignet und wird zur Beurteilung der

Besenreinheit der RLT-Anlage im Streitfall angewendet.

Gemessen: 9.33 g/m?
Grenzwert: 2 g/m?
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