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Filterklasseneinteilung und dazugeharlge Priifverfahren
Charakteristische Mittlerer Mittlerer Mindest- Integraler An- Lokaler An-
Kenngridsse Abscheide- Wirkungs- Wirkungs- fangs-Durch- fangs-Durch-

grad A.. [%] grad E- [%] grad E... [%] lassgrad D; [%] lassgrad D, [%]
Prufverfahren EN 779: 2010 EN 779: 2010 EN 779: 2010 EN 1822: 2010 EN 1822: 2010
Messprinzip Gravimetrie Partikelzahlung Partikelzahlung Partikelzahlung Scanning mit Parti-
mit LPC mit LPC mit CNC od. LPC kelzahlung / Visuell*™
Priifaerosol Standard-Teststaub DEHS Aerosol DEHS Aerosol DEHS-Aerosol DEHS-Aerosol
ASHRAE 0.4 pm 0.4 pm im MPPS im MPPS / Paraffinal
Kriterien bzw. Dperz = 250 Pa Dpz-z = 450 Pa Min_-Wert der Prifung | statistische Methoden | Nachweis Leckfreiheit
Bedingungen inkl. Test nach Anh. A zum Nachweis mittels Scanning
Filter- -
AT Klassengrenzen in %
Gruppe |Klasse
— G1 Ay <65
rob-
G, wAub G2 65 = A, < 80
Filter G3 80 £ A, < 90
G4 90 < A Emca. 357
M Medium- M5 A ca. 96" 40 £ En < 60
Filter M6 60 <E. <80 Eminca. 15"
Fein- F7 A, ca. 99" 80 <E., < 90 35 € B
F staub- F8 90 <E~ <95 55 <Emn
Flttes F9 95 < En. 70 < Emin D;ca. 25
E 10 Eqxca. 98 Emin ca. 85" Dis15 nicht definiert
E EPA- _ i S
Eiiiar E1 Di<5s nicht definiert
E12 Di<05 nicht definiert
HEPA.- H13 Di <005 Dl = 0,25
H  Fir :
AT H 14 Di = 0.005 Dl < 0.025"~
R u 15 Di < 0.0005 Dl < 0,0025
U Fil(er‘ U 16 Di < 0.00005 DI < 0.00025
vz | VDI 3803 Blatt 4 Di < 0,000005 DI < 0.0001
Luzemn, 27.

Januar
2017
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Reales Betriebsverhalten # Prufdaten EN 779

| Average Diameter ~0.08mm
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Airborne Particulate Size
ASHRAE Dust

Outdoor air

4. Schweizer Hygienetagung

Quelle: unbekannt

hnik & Architektur

Hochschule Luzern

Engineering Tec

© Referent: Prof. Arnold Brunner

Seite 4



Schweizerischer Verein von Gebdudetechnik-Ingenieuren

Société suisse des ingénieurs en technique du batiment

Societa svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica

Affiliated with SIA, ASHRAE and REHVA

4. Schweizer Hygienetagung
27. Januar 2017

Reales Betriebsverhalten # Prufdaten EN 779
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Fraktionsabscheidegrad 0,4 um
eines F7 Kassettenfilters als
Funktion der Staubbeladung
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Normative Aussenluftbelastung ISO 16890-1

Figure 1 shows a graphical plot of Eq. (3) using the parameters given in Table 2.
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Filter-Klassifizierungssystem nach ISO 16890-1
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Filter-Klassifikationssystem nach ISO 16890 c 2
b=
Q@ @
The initial gravimetric arrestance and the three efficiency values ePM,, ePM,5 and ePM;; and the minimum ':",' E
efficiency values ePM;, mn and ePM; s, min shall be used to classify a filter in one of the four groups given in - O
U
Table 4. . =
S ==
Table 4 - Filter groups 2 <
g S
. Requirement Class reporting | == =
Group designation I
ePM, min ePM, 5, min ePMyg vaiue o
iti : E
1SO Coarse _ _ <50% Initial grav. ~
arrestance ®
=
1SO ePM10 — — 2 50% ePMy, '?
(1]
1SO ePM2,5 — 250% — ePM; 5
1SO ePM1 2 50% — — ePM,

2017

Vergleich ISO ePM1 - ePM2.5 - ePM10 c 2
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100 =
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é" ~75 F7 nach EN 779 o
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G Fraktionen 2
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= * -
3 .
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Pressemitteilung der Expertengruppe

Filterklasse Filterklasse Abscheide-
nach EN 779 nach ISO 16890 leistung

CERM 150 <710
ISO ePM2.5
oder: ISO ePMI1

AN (SO ePM]

> 50 %
> 65 %
> 50 %
>80 %

Empfehlung der Expertenarbeitsgruppe Luftfiltration zu Anfor-
derungen an die neuen Luftfilter for Komfort-Raumloftungs-
anlagen (Filterklasse nach ISO 16890 verglichen mit Filterklasse
nach EN 779). In der letzten Filterstufe muss mindestens ein

Filter ISO ePM1 = 50 % eingesetzt werden.
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