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@Eﬁ% Anforderungen/Messgrossen

Temperatur Chemische Substanzen
Rel. Feuchte Radon
Luftmengen/Luftwechsel Keime
Kohlendioxid Feinstaub
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@ g‘.’v‘%g Messung

Fluchtige organische Verbindungen (VVOC, VOC)

Einflussgrossen!

Sammler Aktive oder passive Anal o Lab
Adsorbentien Probenahme nalyse im Labor
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@ §¥T"§ Bewertung

Statistische
Werte
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@ §?§Ké RW-Konzept: Ausschuss Innenraumrichtwerte (AIR)

AIR: Vertreterlnnen von 17 verschiedenen Landes- und Bundesbehdérden in Deutschland

(Landesgesundheitsamter, Bundesinstitut fir Risikobewertung, Deutsches Inst. f. Bautechnik,
Umweltbundesamt u.a.)

> 100 Verbindungen Datengrundlagen abgeklart

Fir 45 Verbindungen toxikologisch begriindete Raumluft-Richtwerte (RW 1) abgeleitet
(jahrlich 2—3 neue)

Richtwerte in Deutschland de facto justiziabel geworden

Liste der Richtwerte: www.umweltbundesamt.de
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© i Fazit

Messung und Interpretation sind anspruchsvoll

Qualifizierte Messfirmen als Voraussetzung

Erweiterte Vorgaben fur Liftungsbranche beziglich Raumluftqualitat sind sinnvoll
Bestehende Vorgaben sind kritisch zu hinterfragen

Die Schweiz hat Entwicklungspotenzial bezulglich Bewertung von Schadstoffen in
Innenrdumen
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@ Eﬁ“;;' Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit!

-_ e Reto Coutalides (Hrsg.)
¥ .
Innenraumklima
Wege zu gesunden Bauten
WERD
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