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Inbetriebnahme / Spilung

SVGW-Richtlinie W3, Kap. 11.2

* Leitungssystem entleeren

* Wirksame Spllung mit Trinkwasser
mit maximal méglichem
Volumenstrom

* Entfernung von Riickstanden und
Fremdstoffen bis Trinkwasserqualitat
gewahrleistet ist
(geruchlos, geschmacklos, farblos)

* Aerobe mesophile Keime
max. 300 KBE/ml

* Escherichia Coli
nicht nachweisbar KBE/100 ml

* Enterokokken
nicht nachweisbar KBE/100 ml
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Druckpriifung mit Trinkwasser

SVGW W3, Kap. 11.1.1

* Druckprifung der Leitungen solange diese sichtbar sind

* Prifdruck 1,5-fache Betriebsdruck, jedoch min. 1’500 kPa (15 bar)
* Langsames Fullen der Installation mit Trinkwasser

* Vollstandige Entliftung

* Druckabfall wahrend einer Stunde < 10 kPa (0,1 bar)

SVGW W3, Kap. 11.1.2
* Bei Trinkwasserverteilsystemen aus Kunststoffen hat die
Druckprifung nach den Herstellerangaben zu erfolgen

Aufgrund der unterschiedlichen Priifverfahren erarbeitete suissetec zusammen mit
SVGW, Geberit, GF JRG und Nussbaum ein einheitliches Trinkwasser-Prufverfahren:

Dichtheitsprifung 60 Minuten bei 300 kPa (3 bar)
Festigkeitsprifung 30 Minuten bei 1’500 kPa (15 bar)
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Erstbefiillung und Druckpriifung in der Praxis

Quelle: Geberit

Quelle: Geberit

Die Erstbeflillung ab dem Bauwasserprovisorium mittels nicht trinkwassertauglichen

Schlauchen sowie verunreinigten Handdruckpumpen fiihrt zu einer Kontamination der
Trinkwasserinstallation.
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Rohmontage / Wannenmontage / Fertigmontage

Quelle: Internet

Biofilmpartikel werden vom Wasserstrom
mitgerissen und besiedeln neue Leitungsteile
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Druckpriifung mit inerten Gasen

SVGW W3, Kap. 11.1.1

* Ist aus hygienischen Griinden oder wegen Frostgefahr eine
Druckprifung mit Trinkwasser nicht moglich, kann eine
Dichtheitsprifung mit inerten Gasen mit einem Druck bis
max. 100 kPa (1 bar) erfolgen.

* Eine Prifung mit Druckluft ist verboten!

Nachteile

* Druckprifungen mit Gasen sind schwierig durchzufiihren, weil der Gasdruck stark auf
Temperaturschwankungen reagiert

* Beim unsachgemadssen Ablassen des Druckes besteht Unfallgefahr durch
herumfliegende Verschlussteile

* Eine nachtragliche Festigkeitsprifung mit Trinkwasser kurz vor Bauiibergabe und das
Auftreten allfélliger mechanischer Schaden kénnen nur mit hohem Aufwand behoben
werden
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Befiillung und Druckpriifung mit Trinkwasser

Quelle: Geb;:rit

* Erstbefullung und Prifung mittels Filter
(Feinheit 0,44 um bis 0,22 um und kleiner)

* Desinfektion der Filteraustrittsseite vor der
Verwendung

* Saubere Lagerung des Filters nach der
Verwendung
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* Entleeren der Steigleitungen

* Ausblasen der Leitungssacke mit
Stickstoff

* Stickstoff im Leitungssystem belassen

* Spllen und Inbetriebnahme
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Einflisse auf die Trinkwasserhygiene

Bauherr/Bauvorhaben

Installationsanderung

Installationsalterung
Saisonale Nutzung
Ferienabwesenheit
Seltene Nutzung

Wohnungsbezug
Leerbestand Tr:: kvyasser
Bauiibergabe ygiene

IBS, Spiilung
Installationskontrolle
Fertigmontage

Druckpriifung
Installation Kellerverteilung

@ Architekt/GU

Sanitar-Vorprojekt
Ausschreibung/Offerte
Ausfithrungsplanung
Installationsbewilligung
Bauablaufplanung
Produkte- u. Materialwahl
Produkteherstellung
Materiallieferung

Materiallagerung

Druckpriifung
Installation Stockwerk

Druckpriifung

SVGw
SSIGE

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW 10

© Referent: Cosimo Sandre




SWKI Schweizerischer Verein von Geb&udetechnik-Ingenieuren
SICC Société suisse des ingénieurs en technique du batiment
SITC Societa svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica

©

4. Schweizer Hygienetagung
27. Januar 2017

Architekt / GU
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Sanitar-Vorprojekt
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Bauliche Vorschlage

* Raumeinteilung

* Platzierung der
Installationsschachte
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Einfliisse auf die Trinkwasserhygiene

Bauherr/Bauvorhaben
Installationsdanderung @ Architekt/GU

Installationsalterung
Saisonale Nutzung
Ferienabwesenheit
Seltene Nutzung

Wohnungsbezug
Leerbestand Trinkvyasser
Bauiibergabe Hygiene
IBS, Spiilung

Installationskontrolle

Fertigmontage
Druckpriifung
Installation Kellerverteilung

Druckpriifung

Druckpriifung
Installation Stockwerk

Sanitar-Vorprojekt
Ausschreibung/Offerte
Ausfiihrungsplanung
Installationsbewilligung
Bauablaufplanung
©® Produkte- u. Materialwahl
Produkteherstellung
Materiallieferung

Materiallagerung
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Produkte- und Materialwahl

Zertifizierte Produkte verwenden, welche den Nachweis der toxikologischen
und mikrobiologischen Unbedenklichkeit erbringen kénnen

SVGW
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Problematik

VGW 2 e SUGW 50
r"' S SSIGE %%

Bei den im Herstellerwerk durchgefiihrten Druckpriifungen kann es unter Umstanden

zu einer ersten mikrobiologischen Kontamination in der Armatur kommen
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Einfliisse auf die Trinkwasserhygiene

Bauherr/Bauvorhaben
Installationsédnderung @ Architekt/GU
Installationsalterung Sanitar-Vorprojekt
Saisonale Nutzung Ausschreibung/Offerte

Ferienabwesenheit Ausfiihrungsplanung

Seltene Nutzung Installationsbewilligung

Wohnungsbezug Bauablaufplanung
Leerbestand Trinkwasser @ Produkte- u. Materialwahl
.. Hygiene
Bauiibergabe Produkteherstellung

IBS, Spiilung Materiallieferung

Installationskontrolle

Materiallagerung
Fertigmontage @

Druckpriifung Druckpriifung
Installation Kellerverteilung Installation Stockwerk
Druckpriifung
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Biofilm in flexiblen Schlauchen

* Biofilm in einem
Ktichenschlauch flhrte bei
einer ganzen Familie zu
Darmerkrankungen.

* Meldung des Hausarztes an
das kantonale Labor.

* Kommunikation kantonales
Labor an den SVGW.

SVew Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW 16
SSIGE

© Referent: Cosimo Sandre




SWKI Schweizerischer Verein von Gebaudetechnik-Ingenieuren
@ SICC Société suisse des ingénieurs en technique du batiment
SITC Societa svizzera degli ingegneri nella tecnica impiantistica
Affiliated with SIA, ASHRAE and REHVA

4. Schweizer Hygienetagung
27. Januar 2017

Einfliisse auf die Trinkwasserhygiene

Bauherr/Bauvorhaben
Installationsdnderung @ @ Architekt/GU
Installationsalterung
Saisonale Nutzung
Ferienabwesenheit
Seltene Nutzung

Wohnungsbezug
Leerbestand Trinkwasser
A
Bauiibergabe ygiene

IBS, Spiilung

Installationskontrolle

Fertigmontage @
Druckpriifung
Installation Kellerverteilung

Druckpriifung

Druckpriifung
Installation Stockwerk

Sanitar-Vorprojekt
Ausschreibung/Offerte
Ausfiihrungsplanung
Installationsbewilligung
Bauablaufplanung
©® Produkte- u. Materialwahl
Produkteherstellung
Materiallieferung

Materiallagerung
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Installationsanderungen in Gewerbebetrieben

Trinkwasser

.‘ 4.4

Sammeltank fir flissige Schlachtabfalle
ohne Trennstation direkt an die Trinkwas-
serinstallation angeschlossen
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Erstbefiillung und Inbetriebnahme ist ein Teilaspekt in der
Gesamtbetrachtung

Bauherr/Bauvorhaben

Installationsdanderung
Installationsalterung
Saisonale Nutzung
Ferienabwesenheit
Seltene Nutzung

Wohnungsbezug
Leerbestand Trinkwasser
A
Bauiibergabe ygiene

IBS, Spiilung
Installationskontrolle
Fertigmontage

Druckpriifung
Installation Kellerverteilung

Architekt/GU
Sanitar-Vorprojekt
Ausschreibung/Offerte
Ausfiihrungsplanung
Installationsbewilligung
Bauablaufplanung
Produkte- u. Materialwahl
Produkteherstellung
Materiallieferung
Materiallagerung

Rahmen-Vorfabrikation

Druckpriifung

Installation Stockwerk

Installation Energiezentrale Druckpriifung
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HERZLICHEN

Cosimo Sandre
Technischer Berater Wasser / Aqua-Info-Center
044 288 33 22 / c.sandre@svgw.ch

SVGW Schwerzenbach
Eschenstrasse 10

8603 Schwerzenbach
Tel:+41 (0)44 806 30 50
Fax:+41 (0)44 825 57 19

SVGw
SSIGE

SSIGE Lausanne Bureau Romand
Chemin de Mornex 3

1003 Lausanne

Tel: +41 (0)21 310 48 60

Fax: +41(0)21 31048 61

SSIGA Bellinzona
Coordinatore Svizzera Italiana
Piazza Indipendenza 7

6500 Bellinzona

Tel: +41 (0)91 821 88 23

SVGW Ziirich (Hauptsitz)
Grutlistrasse 44

Postfach 2110

8027 Ziirich

Tel:+41 (0)44 288 33 33
Fax:+41 (0)44 202 16 33
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