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Einbau eines zus. Druckbegrenzers und eines zus. Temperaturbegren-
zers. Erfolgt die Energiezufuhr durch einen Wärmeübertrager, betrieben 
mit Dampf, Heisswasser oder Thermoöl: Einbau eines Notabsperrven-
tils.

Die Bedingungen mit Bezug auf die Disposition der iSA2, die Anforde-
rungen und Funktion der Sicherheitseinrichtungen, die erforderlichen 
Zertifikate usw. sind dringend zu beachten und die jährliche Funktions-
kontrolle durch fachkundiges Personal ist einzuhalten (s. S. 48, 49)!
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Liegt die 
Temperatur der 

energiezuführenden 
Heizfläche über der 

Sattdampftemperatur, die dem 
Ansprechdruck des SV 

entspricht?

Lage Heizraum im zweiten 
Untergeschoss oder tiefer?

Gesamtleistung
 ΦN > 600 kW?

Gesamtleistung
ΦN > 1200 kW?

Lage Heizraum im 
Erdgeschoss oder erstes

Untergeschoss?

Erfüllt Raumvolumen die 
Anforderungen gemäss

Fig. 22?

Ausnahmefall

Liegen Gründe vor, die eine 
Führung von iSA2 ins Freie 

unmöglich machen?
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SWKI Richtlinie HE301-01
Entscheidungsdiagramm Disposition der iSA2
(Zi�er 6.4.2)


